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Entretien

A.) Accessoires
1. Buse spéciale meuble
2. Buse sifflet

B.) Accessoires supplementaires
1. Rallonge flexible

2. Tube plastique
3. Buse fauteui
4. Buse tenture murale

({mm

(

{

C.) Pieces de rechange
1. Sac papier
2. Micro filtre
3. Filtre sortie anti-acariens
4. Rouleau de brosse

A AVE RTISS E M E N T: Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas utiliser a I‘exterieur et ne

pas aspirer de matiéres humides!!
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Détails Techniques

Moteur d‘aspiration

1200 Watt

Colonna d'eau

2300 mm (90”)

Débit 50 I/s

Sac aspiration 5.3 liters
Largoor de travail 378 mm (15”)
Entrainement de la brosse Tooth Belt
Vitresse rotation de la brosse 2700 rpm

Réglage de la téte sur le sol

Automatiquement Sensor Informé

Céable

12.2 m (40”)

Poids

VXP12  7.5kg (16.5 Ibs)

Ratio Suppression

EN 55014 Verf 242./91
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Filter Bag Housing
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Filter Bag Housing

ITEM | PART NO. REF NO. DESCRIPTION NOTES
1 86431090 5625HY | HANDLE WITH CABLE, CPL., BLACK/LIGHT BLUE
2 86372980 5295WI | HANDLE GRIP SR, BLACK
3 86319140 | 5359SW | GROMMET, BLACK
4 86139130 5260KA | CABLE, YELLOW
5 86319160 5113 SWITCH
6 86431110 5160LB | SWITCH CAP, LIGHT BLUE
7 86319180 | 5161SW | SWITCH CAP HOLDER, BLACK
8 86139280 5162 CABLE CLAMP
10 86137780 0846 WIRE ANTISTATIC
11 86434550 5216ER | HANDLE CABLE
13 86142300 5187 HANDLE TUBE
15 86142650 5040SB | HOSE, SENSOR SILVER
16 86319200 | 5045SW | EXTENSION TUBE WITHOUT HOSE, BLACK
17 86434560 | 51108GS | CABLE HOOK, GRAY BLACK, SPARE PART
18 86145350 5146 STOP SPRING
19 86434570 | 51109GS | CARRYING HANDLE,GRAY BLACK
20 86414170 5424KG | RETAINING RING, GRAY
21 86434580 | 51115GS | INTERNAL COVER, CPL., GREY BLACK
22 86139980 1823GS ATTACHMENT CLIP DUST BAG HOUSE V12XP, GRAY
BLACK
23 86434590 | 51200GS | DUST BAG HOUSING, CPL., GRAY BLACK
24 86145280 5084 SPRING FOR LOCKING ROD
25 86434600 | 51103LB | DUST BAG HOUSING LOCKING CATCH, LIGHT BLUE
26 86143120 5083 LOCKING ROD
27 86434610 | 51102GS | DUST BAG HOUSING BUMPER BASE, GRAY BLACK
28 86434620 | 51110ER | LOCK CATCH, GREY BLACK, INCL. SPRING
29 86433990 | 51117ER | INTERNAL CABLE
30 86139290 5164 CABLE CLAMP
31 86139320 5266 CABLE CLAMP
32 86141620 5208 FILTER SAFETY CATCH, CPL., INCL.POS. 33 AND 34
33 86145320 5210 RETURN SPRING
34 86139970 1073 CLAMP
35 86434630 | 51159GS | COVER, GREY BLACK
36 86145340 5319 BAG HOLDER SPRING
37 86434640 | 51153LB | COVER RELEASE XP 2017, LIGHT BLUE
38 86138040 1847 BAG HOLDER, CPL., INCL. POS. 39 + 40
39 86144760 5091 SAFETY CATCH SPRING
40 86144750 1817 SAFETY CATCH
41 86434650 | 51151HY | FRONT COVER, CPL., BASALT GRAY/LIGHT BLUE
45 86434660 5036ER | MICRO HYGIENE FILTER
46 86434670 5093N | PAPER BAG (PACKED IN 10)
50 86319300 1092SW | CREVICE NOZZLE
51 86319290 1491SW | UPHOLSTERY NOZZLE
60 86147040 0103ER | SCREW C 3,9X15
61 86147140 0129ER | SCREW M4X12
62 86363370 | 01036ER | AMTEC-SCREW 4X13 TX 20
63 86434030 | 01036SW | AMTEC-SCREW 4X13 TX 20 BLACK
64 86434040 | 01047ER | AMTEC-SCREW 3X12 TX 10 BLACK
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TRIDENT Power Head-VXP12
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TRIDENT Power Head-VXP12

ITEM| PART NO. | REF NO. DESCRIPTION NOTES
100 86434690 52123HY | POWER HEAD COVER V12XP, CPL., GRAY BLACK
101 86434060 52038ER | EXHAUST FILTER
102 86434700 52114GS | COVER EXHAUST FILTER, GRAY BLACK
103 86434710 52018UL | SWIVEL NECK BEARING RIGHT
104 86145120 5101 SWIVEL NECK SUPPORT RIGHT
105 86434720 52023ER | SWIVEL NECK ASSEMBLY
106 86146130 5717 SWIVEL NECK BEARING LEFT
107 86434730 52020ER | SWIVEL NECK SUPPORT LEFT
108 86434110 52013 MOTOR SUPPORT GASKET
109 86434120 52194ER | VACUUM MOTOR, 1000 W/120V, INCL. CABLE
109a 86139400 05117S | CARBON BRUSH VAC MOTOR
110 86434740 52040ER | CABLING MOTOR
M 86144710 5100 RUBBER MOUNTING
112 86434750 52012 MOTOR HOUSING
113 86434150 52011ER | BELT TIGHTENER
114 86143620 5462 MOTOR PULLEY
115 86434160 52115ER | COVER FOR AIR CHANNEL
116 86434760 52199ER | CABLING SWIVEL NECK
17 86434180 52103 REED-SWITCH SWIVEL NECK
118 86434190 5870ER | PCB POWER SUPPLY / CONTROLLER, 100-120V
119 86434770 520090R | FOOT PEDAL V12X, CPL., ORANGE
120 86434210 52052 FELT STRIP
121 86434220 52054 CABLE GUIDE
122 86434780 52234LB | BRUSH ROLLER RELEASE BUTTON V12XP, R.H., LIGHT BLUE
123 86434240 52112 SUPPORT MOTOR HOUSING
124 86434250 52021 SUPPORT LEVER X/XP-2017
125 86145460 51071 SUPPORT SPRING
126 86434260 52102SW | AXLE ASSEMBLY, BLACK
127 86434270 52132SW | BEARING BLOCK RIGHT HAND, BLACK
128 86004950 5010ER | BRUSH ROLLER 127
129 86434280 52033ER | RELEASE RING BRUSH ROLLER, R.H. WITH SPRING
130 86434290 52195WI CHASSIS SR XP 12, CPL., BLACK INCL. POS. 120 AND 123, W/O

BUMPER
131 86143570 5112SW | MOTOR PULLEY COVER
132 86138240 5463 BELT 2MR-310-6
134 86434300 52108 SENSOR SR XP 12N
135 86005000 5110 BELT 219 3M-HDTII-6
141 86434310 52111 BEARING BLOCK SR XP 12, L. H., CPL.
142 86145080 5060ER | SERVO MOTOR WITH GEAR BOX *1
143 86319380 5174SW | PILE ADJUSTMENT WHEEL, BLACK
144 86137720 51720R | ACCESS DOOR, ORANGE, (INCL. POS. 145 + 146)
145 86145330 5304 ACCESS DOOR SPRING
146 86138000 5303 ACCESS DOOR AXLE
147 86406140 5155SW | RUBBING PLATE, BLACK
148 86146800 5402 WIRE TIE
REAR BOTTOM PLATE SR XP 12, CPL. GRAY BLACK,
149 86434320 52110GS (INCL. POS. 151 + 165)
150 86144940 5400-1 SEALING STRIP, 267,5MM
151 86434330 50404GS | FRONT BOTTOM PLATE SR XP 12, CPL., GRAY BLACK
152 86434340 52242SW | BUMPER SR XP 12, BLACK
160 86321410 01029ER | SCREW C 2,9X16
161 86144780 01016ER | AMTEC-SCREW 4,0X16 TX20
162 86147170 0176ER | SCREW M4X30
163 86397550 0104ER | SCREW C 3,9X25
164 86147030 0102ER | SCREW 3,9X13
165 86144850 0197ER | SCREW M4X12 21
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	Cómo utilizar el manual
	1. No deje la máquina enchufada. Debe desenchufarla cuando no se encuentra en uso y antes de repararla.
	2. Conecte únicamente a una toma conectada adecuadamente a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra
	3. No la utilice en el exterior o en superficies mojadas.
	4. No la utilice cerca de niños pequeños. No permita que se la emplee como juguete. Preste mucha atención cuando sea utilizada por niños o cerca de ellos.
	5. Utilícela sólo del modo descrito en este manual. Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
	6. No la utilice si el cable o el enchufe están dañados. Si la máquina no funciona adecuadamente, se ha caído, ha sufrido daños, fue olvidada en el exterior, o ha caído al agua, llévela a un servicio técnico.
	7. No empuje ni traslade la máquina usando el cable, no utilice el cable como manija, no enganche el cable con las puertas ni lo enrosque alrededor de bordes o ángulos filosos. No haga funcionar la máquina sobre el cable. Mantenga el cable alejado...
	8. No desenchufe la máquina tirando del cable. Para desenchufarla, tire del enchufe, no del cable.
	9. No manipule el enchufe ni la máquina con las manos húmedas.
	10. No coloque objetos en las aberturas. No utilice la máquina si alguna de las aberturas está bloqueada, manténgala libre de polvo, pelusas, cabellos y de todos los objeto que pueden reducir el caudal de aire.
	11. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las piezas móviles. No coloque los dedos ni otras partes del cuerpo debajo de la aspiradora a menos que se encuentre desenchufada.
	12. No aspire objetos que estén ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
	13. No utilice la máquina si la bolsa o los filtros no están en su lugar. No lave los filtros.
	14. Desconecte todos los controles antes de desenchufar la máquina.
	15. Sea extremadamente precavido al limpiar escaleras.
	16. No utilice la máquina para aspirar líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina ni la utilice en superficies en donde haya habido dichos líquidos.
	17. No maneje la máquina cerca de fluidos, polvo o vapores inflamables.
	18. Personal debidamente capacitado debe realizar el mantenimiento y las reparaciones.
	19. Utilice únicamente piezas de reemplazo idénticas. Consulte las instrucciones para realizar el mantenimiento de los aparatos.
	20. No utilice la máquina como escalera.
	21. Si se la utiliza sobre alfombras afelpadas o alfombras gruesas de fieltro no deje la máquina encendida en un solo lugar.
	22. No use la manija en el alojamiento de la bolsa de polvo para empujar la máquina.
	23. Apague siempre este utensilio antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
	24. El cepillo puede prenderse inesperadamente. Para reducir el riesgo de una lesion a causa de las partes movibles –Desconectese antes de repararse.
	25. La aspiradora posee un protector térmico de reposición manual. El protector se repone apagando la aspiradora. Èste necesita algún tiempo para enfriarse ¡después del apagado! Revise si la aspiradora tiene alguna falla mecánica u obstrucció...
	26. Guarde la aspiradora en un lugar seco a temperatura ambiente. Cuando la aspiradora no se esté usando, enrollé el cordón en los ganchos para el cable.
	27. Cualquier otro servicio debe realizarlo un representante del servicio autorizado.
	28. Asegúrese que su cable de extensión esté en buenas condiciones y sea del tamaño correcto para su aparato. La tabla en la página de Instrucciones de puesta a tierra muestra el tamaño correcto a usar dependiendo de la longitud del cable y la ...
	29. Use solamente cables de extensión para exteriores de tres hilos que tengan enchufes de conexión a tierra de tres clavijas y receptáculos de conexión a tierra que acepten el enchufe del aparato.
	30. Para reducir el riesgo de lesiones personales debido a una conexión eléctrica suelta entre el enchufe del aparato y el cable de extensión, conecte firme y completamente el enchufe al cable de extensión. Revise periódicamente la conexión dur...
	31. Para reducir el riesgo de desconexión del cable del aparato del cable de extensión durante la operación, haga un nudo como se muestra en las Instrucciones de puesta a tierra.
	32. Mantenga el aparato con cuidado - Revise los cables de extensión periódicamente y reemplace si están dañados.
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